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Inspired by Comfort!

Inversor 3300W - 6600W (Trifasico)

Auto-Consumo

g Principais Carateristicas
* Fornecido c/interruptor DC
* Arrefecimento natural
* Tecnologia sem transformador

* Grau de protecao IP65

* Display LCD & Bluetooth + APP
* Nivel de ruido <40dB

* Humidade relativa: 0 a 100%
Opcao Sofar : Injecao 0, (

adicionando o sistema de
injeccao zero ref 2704-9702 )
Opcao Sofar : visualizacao de
consumos ( adicionando
contador Smart +

3 und 2704-9713 ¢ sensores de
corrente acima ) Opcao Renac
: Injecao 0 + visualizacao de
consumos ( adicionando
contador Smart +

3 und 2704-9713 ¢ sensores de
corrente acima)

* Temperatura ambiente entre
-25°C e +60°C
* Altitude maxima 2000 metros

Descricao do Produto
Gama de Inversores Trifdsicos disponiveis com poténcias nominais de saida de 3300W a 6600W.
Todos os modelos integram a bolsa de inversores da DGEG

Modelos e Precos

Codigo Modelo Caodigo Modelo

2704-9992 Inversor 3300W (Trifasico) 2704-9801 Inversor 6600W (Trifasico)
2704-9406 Inversor 4000W (Trifasico) 2704-9702 Sistema completo de Injecao Zero (trifasico) P/
SOFAR
2704-9999 Inversor 4400W (Trifasico)
2704-9714 Contador Smart Trifasico P/ SOFAR
2704-9407 Inversor 5000W (Trifasico)
2704-9713 * Sensor Corrente P/ SOFAR HY94C5-200
2704-9993 Inversor 5500W (Trifasico) ) (necessérias 3 un por contador)
2704-9409 Inversor 6000W (Trifasico) 704-9726 Sistema completo de Injecéo Zero (trifasico) P/
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*Sob encomenda especial

DADOS TECNICOS m 4000W 4400W mm 6000W 6600W
T YC N I I S S S R R

Pot. Méxima DC 4500Wp 6000Wp 6000Wp 7500Wp 7500Wp 9000Wp 9000Wp
oSGl 4500W . 6000W . 6000W . 7500W
NUmero de MPPT 2 2 2 2 2 2 2
Entradas por MPPT 1 1 1 1 1 1 1
Tensdo Max. (DC) 1100V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V
Tensao de Arranque 160V 160V 200V 160V 200V 160V 200V
Tensdo Nominal 650V 630V 600V 630V 600V 630V 600V
Func. MPPT 140V - 1000V 140V - 950V 160V - 960V 140V - 950V 160V - 960V 140V - 950V 160V - 960V
Func. Pot. Max. 160V - 850V - 190V - 850V - 240V - 850V - 290V - 850V
Corrente Max. 15A/ 15A 16A / 16A 11A/11A 16A / 16A 11A/11A 16A / 16A 11A/11A

YT I I S S S R

Pot. Nominal 3000W 4000W 4000W 5000W 5000W 6000W 6000W
Pot. Méx. AC 3300VA 4400VA 4400VA 5500VA 5500VA 6600VA 6600VA
Corrente Maxima 5.0A 6.4A 6.4A 8.0A 8.0A 9.6A 9.6A
Tensdo Nominal 3/N/PE,400 3/N/PE,400 3/N/PE,400 3/N/PE,400 3/N/PE,400 3/N/PE,400 3/N/PE,400
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Gama Tensao Rede 310V - 480V 310V - 480V 310V - 480V 310V - 480V 310V - 480V 310V - 480V 310V - 480V
Frequéncia Nominal 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Fator Poténcia 1 (ajustavel 1 (ajustavel 1 (ajustavel 1 (ajustavel 1 (ajustavel 1 (ajustavel 1 (ajustavel
+/- 0,8) +/- 0,8) +/- 0,8) +/- 0,8) +/-0,8) +/- 0,8) +/- 0,8)
Comacrerismons || |
Eficiéncia Max. 98.4% 98.4% 98.0% 98.4% 98.0% 98.4% 98.0%
Eficiéncia EURO 97.5% 97.8% 97.5% 97.8% 97.5% 97.8% 97.5%
Comunicacéo Reny Roass,wiri  FOUS WL Reags wir RO WIFL poags wip  RS48S WIF
Dimensdes (mm) 430x385x182 455x390x160 457x452x202 455x390x160 457x452x202 455x390x160 457x452x202
Peso 17kg 21kg 16.3kg 21kg 16.3kg 21kg 16.3kg

Possiveis alteragdes sem aviso prévio =] =]
Precos recomendados de venda ao publico. Os precos indicados nao incluem i.V.A. WWW.ZANTIA.COM |/
Esta ficha técnica ndo dispensa a consulta do manual de instrugdes. [m] 2%



